MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPECAO DO TRABALHO
DEPARTAMENTO DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAGAO - CA N°27.340
VALIDO

Data de Validade: 09/06/2015 N°, do Processo: 46000.012521/2010-91

Produto: Nacional
Equipamento: LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES MECANICOS
Descrigdo: Luva de Seguranca confeccionada em vaqueta, tira de reforco em vaqueta entre os dedos polegar e indicador.

Aprovado para: PROTEGAO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES,
CORTANTES E PERFURANTES.
Observagdo: Os niveis de performance variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abras&o, rasgamento e perfuracdo e 0 (zero) a 5
(cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado.

A luva de seguranca referéncia “1000" obteve resultado de niveis de desempenho 2022, onde:
2 - Resisténcia a abrasao;

0 - Resisténcia ao corte por lamina;

2 - Resisténcia ao rasgamento:

2 - Resisténcia a perfuragao por pungo.

Marcagdo do CA: NO DORSO
Referéncias: 1000
Normas técnicas:

EN 420:2003

BS EN 388:2003

N°. Laude: 1008200-203/2010
Laboratério: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS

Empresa:  VIGOR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA =

CNI}:;[I? 10.378.738/0001-40 CNAE: 3292 - Fabricagfio de equipamentos e acessérios para seguranca e prote¢io
pessoal e profissionai

ENDEREGO: COSTA DA SERRA S/N

CEP: 95.780-000
Bairro: QUINTO DISTRITO J " -
Cidade: MONTENEGRO o
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.s'h\_/’?k:’/"“-_./ 3
JOSE CARLOS SCHARMACH

Coordenador Geral de Normatizagdo e Programas - Substituto
CGNOR/DSST/SITIMTE
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CETIM - Centro Tecnolégico da Industria da Moda / LCPP - Laboratério de Calgados e Produtos de Protegio

Av. Wilson Bego, 300 - Distrito Industrial - 14406-091 - Franca - SP
Telefax (0xx16) 3720-1033 - Email: lcpp@ipt.br

115

RELATORIO DE ENSAIO N° 1 008 200-203

CLIENTE: Vigor Equipamentos de Protegdo Ltda.
Est. Costa da Serra, 4701 - sala 2
95780-000 - Caixa Postal 27 - 5° Distrito - Montenegro - RS

MATERIAL: Luva de seguranca.

NATUREZA DO TRABALHO: Ensaios diversos em luva de seguranga para fins
de obtencdo do Certificado de Aprovacgdo (CA),
expedido pelo Ministério do Trabalho/Departamento
de Seguranca e Salde no Trabalho.

REFERENCIA: Orgamento CETIM/LCPP 0381/2010 de 15.3.2010, aprovado em
22.3.2010.

1ITEM

1.1 Fornecido pelo cliente com a seguinte declaracdo: “Luva de seguranca
confeccionada em vaqueta, tira de reforco em vaqueta entre os dedos polegar e
indicador”, designada: “1000”.

2 METODOS UTILIZADOS

2.1 BS EN 420:2003, 5.1 - Verificagao de tamanho
(Procedimento CETIM-LCPP-PE-1003)

Equipamento: Escala graduada Mitutoyo QI-003, calibracdo valida até 17/8/2012.

2.2 BS EN 420:2003, 5.2 - Verificacdo da destreza
(Procedimento CETIM-LCPP-PE-1004)

Equipamento: Conjunto de pinos QI-009, calibrac&o valida até 19/1/2012.

2.3 BS EN 420:2003, 7.2 - Verificagao de marcacao, pictograma e informacdes
(Procedimento CETIM-LCPP-PE-1005)

2.4 BS EN 388:2003, 6.1 - Resisténcia a abrasao
(Procedimento CETIM-LCPP-PE-1006)

Equipamento: Abrasimetro Martindale Satra STM 105 FE-004, calibracdo valida até
10/11/2011.
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2.5 BS EN 388:2003, 6.2 - Resisténcia ao corte por lamina
(Procedimento CETIM-LCPP-PE-1007)

Equipamento: Aparelho para ensaio de resisténcia ao corte FE-085, calibracao valida
até 27/8/2010.

2.6 BS EN 388:2003, 6.3 - Resisténcia ao rasgamento
(Procedimento CETIM-LCPP-PE-1008)

Equipamento: Dinamémetro Emic FEP-079, calibracao valida até 4/1/2011.

2.7 BS EN 388:2003, 6.4 - Resisténcia a perfuragao por pungao
(Procedimento CETIM-LCPP-PE-1009)

Equipamento: Dinamdmetro Emic FEP-079, calibragao valida até 4/1/2011.

2.8 Norma Regulamentadora n°® 6 - Verificagdo da marcagdo do nome do fabricante,
CA e lote (Procedimento CETIM-LCPP-PE-0431)

2.9 BS EN 420:2003, 4.3.2 - Determinacao do pH e da cifra diferencial
(Procedimento CETIM-LCPP-PE-0153)

Equipamentos: Peagdmetro Digimed QE-067, calibracédo valida até 29/10/2010;
Balanca analitica Sauter QI-001, calibragédo valida até 4/1/2011; Mesa agitadora QE-
066; Moinho QE-006 e Proveta QV-193, calibracao valida até 31/7/2012.

3 RESULTADOS OBTIDOS E ESPECIFICACOES

3.1 Comprimentos da luva

Tamanhos da luva e o2 e o o Enquadramentos
Valores obtidos Valores minimos especificados
6 221 220 Sim
73 236 230 Sim
8 242 240 Sim
9 251 250 Sim
10 266 260 Sim
11 27 270 Sim




3.2 Verificacdo da destreza
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Ensaio

Niveis de desempenho

Especificacoes

Nivel de desempenho

5.2 Destreza (pinos)

Nivel 0
Nivel 1(11 mm)
Nivel 2 (9,5 mm)

Nivel 3 (8 mm)
Nivel 4 (6,5 mm)
Nivel 5 (5 mm) Nivel 5
3.3 Marcacao e informacao
Itens verificados da norma BS EN Enauadss
420:2003, que devem existir na Verificaces obtidas q e
marcacao na luva e embalagem i
7.2.1 Marcagao na luva: - Marcagéo na luva
7.2.1.1 a) Nome da empresa - Possui (Vigor) Sim
7.2.1.1 b) Designacéo da luva - Possui (1000) Sim
7.2.1.1 ¢) Tamanho da luva - Possui Sim
7.2.1.1 d) Data de validade, se necessario | - N3o possui, ndo se aplica Nao se aplica
7.2.1.1 Pictograma - Possui Sim
7.2.1.2 Visivel, legivel e indelével | - Visivel, legivel e indelével Sim
7.3 Informagdes da embalagem em - Informagdes na embalagem.
contato direto com as luvas:
7.3.1 Nome e enderego da empresa - Possui nome e endereco da empresa Sim
7.3.2 Designacgao e tamanho da luva - Possui designacéo e tamanho da luva Sim
7.3.3 Tamanhos disponiveis - Informa tamanhos 6, 7, 8, 9, 10 e 11 Sim
7.3.4 Referéncia & norma de ensaio - Traz informagéo Sim
7.3.5 Explicagao sobre o pictograma - Traz explicagdo sobre o pictograma Sim
7.3.8 Lista de substancias causadoras de | - N3o traz referéncia N&o se aplica
alergias
7.3.9 Instrugdes de utilizaco, se relevante | - Nao traz instrugbes Né&o se aplica
7.3.10 Instrugdes de conservagio, se - N&o traz instructes N&o se aplica
relevante
7.3.12 Referéncia a acessorios e partes - N&o traz referéncia Né&o se aplica
suplentes, se relevante
7.3.5 e) Pictograma apropriado - Embalagem apresenta pictograma e Sim
acompanhado dos respectivos niveis de niveis de desempenho
desempenho
7.3.6 Quando aplicavel, mencionar quando | - Possui tira de reforco em vaqueta entre Sim
a protecao € limitada a apenas uma parte | os dedos polegar e indicador
da mao
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3.4 Resultados dos ensaios de resisténeia

Niveis de —_—
Ensaios desempenho Valores obtidos » ehs‘:,n?:ezeh -
Especificagées
Nivel 0 < 100
T Z i >
6.‘! ReSIStenc_Ja a abrasido II:::\‘:SII ; 5 5183 744 ciclos Nivel 2
(nimero de ciclos) Nivel 3 > 2000
Nivel 4 > 8000
Nivel 0 <12 lc=10 Nivel 0
Nivel 1> 12
6.2 Resisténcia ao corte por Nivel 2 > 25
l&mina (indice de corte) Nivel 3> 50
Nivel 4 > 10,0
Nivel 5 > 20,0
Nivel 0 < 10
: ; Nivel 1> 10
6.3 Resisténcia ao : 5
Nivel 2 > 25 30N Nivel 2
rasgamento (N) Nivel 3 > 50
Nivel 4 > 75

Nivel 0 < 20
Nivel 1 > 20
Nivel 2 > gp
Nivel 3 > 100

8.4 Resisténcia a perfuracéo
Por pungao (N)

3.5 Verificacdo da Mmarcacado do nome do fabricante, CA e lote

Verificagées Verificacdes obtidas Enquadramentos
Numero do Certificado de Aprovacao (CA) “ Sim
Especificagées de acordo com a Norma Regulamentadora ne & do Ministério do Trabalho e Emprego.
3.6 Determinagéo do pH
Enquadramento

Especificagéo Valor médio obtido



