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CODIGO:
DA-90.200

CA (valido até):
25.091 (09/06/2020)
42.979 (09/06/2024)

COMPOSIQAO:
Borracha nitrilica

TAMANHOS:
P | M@ |G| X610

COR:

Azul

EMBALAGEM:

Dispenser 100 unidades | caixa master 10 dispensers

EN 374-1/Tipo B VALIDADE (40 produto):

9 anos a partir da data de fabricagéo

DESCRICAO @ RECOMENDADO PARA

Luva 100% borracha nitrilica, comprimento de 24 Indistria automabilistica, agricola, petrogquimica,
cm, sem talco e espessura de 0,10 mm. farmaceéutica, alimenticia, frigorifica e atividades que
requerem prategdo do produto manipulado.
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WP VANTAGENS EBENEFICIOS [EF] INSTRUGOES DE USO E CONSERVAGAO
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Alta destreza para atividades com pegas secas ou Nao utilize a luva se ela estiver molhada ou dmida.

molhadas. Excelente opgéo para substituicdo de . .
luvas de procedimento*. E versatil, pode compor Manter em local seco e arejado, protegido da luz
um uso combinado com outras luvas para aumentar solar e de intempéries.

a protegéo quimica. Possui propriedade antiestética Produto de uso dnico, ndo reutilizar.

dissipativa e protege o0s equipamentos eletrfnicos

manuseados pelo trabalhador.
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E§1° RESULTADO NORMAS TECNICAS

CA 25.091

Luvas testadas no IBTEC - Instituto Brasileiro de
Tecnologia do Couro, Calcado e Artefatos.

Norma MT 11:1977 (riscos quimicos)

Aprovada para protecdo das maos do usudrio
contra riscos provenientes de produtos quimicos,
tais como:

Classe A: tipo 2: agressivos bésicos;

Classe B: detergentes, sabdes, amoniaco e
similares;

Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifaticos;
Classe C: tipo 2: hidrocarbonetos aromaticos;
Classe C: tipo 3: élcoois;

Classe C: tipo 4. éteres.

CA 42.979

Luvas Testadas no L. A. FalcAo Bauer - Centro
Tecnolégico de Controle Qualidade Ltda.

Norma EN 374:2018 (riscos quimicos)

Aprovada para protegdo das méos do usudrio contra
riscos provenientes de produtos quimicos, tais como:

(K) Hidroxido de sddio 40% - classe quimica: bases
inorganicas - nivel 6;

(M) Acido nitrico 65% - classe quimica: é&cido
inorganico - nivel 1;

(0) Hidroxido de amonia 25% - classe quimica: base
organica - nivel 2;

(P) Peroxido de hidrogénio 30% - classe quimica:
perdxidos - nivel B.

(S) Fluoreto de hidrogénio 40% - classe quimica:
acido inorganico - nivel 6.

* As luvas ndo sdo certificadas (testas) para agentes biologicos.
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Eé DURABILIDADE / VIDA UTIL

Indeterminada. A durabilidade ou vida dtil das luvas
depende de varios fatores que envolvem o tipo de
atividade como, tempo e frequéncia de uso,
material manipulado, tipo de atividade ou tarefa
realizada, cuidados do usuério, a observagdo dos
requisitos de instrugbes de uso e conservagao,
entre outros. Diante destas varidveis a definigao
da vida Gtil da luva somente serd possivel apds a
realizacdo de testes préticos no local de trabalho.
0 tempo de durabilidade ou vida dtil sempre serd
uma média dos resultados obtidos nos testes. A
luva de seguranga deve ser substituida quando
estiver danificada.

Nota: os limites méximos de resisténcia e utilizagao
das luvas estabelecidos nos ensaios (testes)
devem ser respeitados.

App Store Google Play"
Faca a gestao de seu equipamento
pelo aplicativo mob EP
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